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A94-3/8"

Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP

Použití

Pro montáž jako vysoko, středně i nízko položenou 

Pro montáž na omítku 

Vlastnosti

Konstrukční řešení zaručuje komfort ovládání splachování i pro děti a 

handicapované osoby 

Materiál: ABS 

Nádržka izolovaná proti rosení 

Objem 8 l s velkou variabilitou nastavení vypouštění objemu vody 

Přívod vody zleva/zprava 

Splachování START/STOP 

Univerzální závěsy se svou roztečí a tvarem shodují s dosud používanými 

nádržkami 

Úsporné nastavitelné spláchnutí 

Rozsah dodávky

Fixační set: vrut Ø5×40 – 2 ks, hmoždinka Ø8 – 2 ks 

Koleno Ø50/40 mm pro nízko položenou nádržku 

Nádržka 

Napouštěcí (3/8") a vypouštěcí armatura 

Splachovací set pro nízko položenou nádržku (tlačítko) 

Splachovací set pro vysoko položenou nádržku (šňůrka, držátko, páka) 

Objednací kód, Logistické informace

Hmotnost Rozměr Množství

Kód EAN (kus | balení)(kus | balení | paleta) (balení | paleta)

A94-3/8" 8595580542962 2,87 | 2,87 | 186,2 kg 456×410×142 |  mm 1 | 58 ks

Záruky

2/3 roky * 

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055 

Technické parametry

Akustická skupina II <30 dB 

Doporučený provozní tlak 0,5-0,8 MPa 

Funkční požadavky třída I 

Pracovní rozsah 0,05-0,8 MPa 

Při instalaci na vysoko položenou nádržku je STOP systém nefunkční 

Spláchnutí 6-8 l 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

