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APZ23-DOUBLE9-850 Fit and Go Wall

Podlahovy Zlab

Pouziti
Pro bezbariérovy pfistup y
Pro odvodnéni sprch v Grovni podlahy
Pro osazeni pfimo ke sténé

Pro pouziti uvniti budov

Vlastnosti

= Design rostu je ur¢en oboustrannym ro$tem DOUBLE - z jedné strany plny nerez a
druhé strany moznost vlozeni dlazby nebo vodovzdorného dieva do tloustky 12
mm

" Materiél zlabu: nerezova ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301

Podlahovy Zlab z jednoho kusu oceli

Podlahovy Zlab z nerezové oceli (zuslechténi materialu morenim a pasivaci,

elektrochemické prelesténi)

Samolepici paska pro kvalitni hydroizolaci

Spadovani vnitini ¢asti zlabu

Stavebni vyska 81 mm

Vanicka je chranéna polystyrenovou viozkou

Vyskoveé stavitelny

Zaruka 25 let

Rozsah dodéavky

Demontéazni hacek

Fixacni set pro uchyceni stavitelnych noh: vrut 4,2x38 - 4 ks, hmozdinka - 4 ks

Fixa¢ni set: vrut @4,2x38 - 3 ks, hmozdinka @8 - 3 ks

Hreben pro nanaseni lepidla do rostu

Instala¢ni kryt koryta - polystyren

Kombinovand zapachova uzavéra SMART

Nastavitelné nohy 4 ks

Oboustranny rost DOUBLE (pIny rost nebo pro vloZeni dlazby)

Ochranna félie limce Zlabu (744,844,944) 66

Ochranné félie vtoku do sifonu

Samolepici hydroizola¢ni paska

Sifon pro podlahovy zlab APZ-59
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Objednaci kod, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kod EAN Délka (kus | baleni | paleta) (kus | baleni) (balenf | paleta)

APZ23-DOUBLE9-850 8595580566036 9 mm 4,1994 | 33,5952 100,7856 kg~ 920x200x160 | 930x370x820 mm 8|24 ks

Zaruky Celni kéd Normy
2/25 let* 73249000 CSNEN 1253

Technické parametry

Celkova stavebni vyska 96-150 mm

Minimalni tloustka betonu 81 mm

Odolnost zépachové uzavéry proti tlaku 380 Pa
Odpadni potrubi prdmér 50 mm

Pratok 50 I/min

Trida zatizeni K3 300 kg

Zépachova uzavéra 30 mm

*Vice informaci o zérukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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